Технические требования по приемке металлолома Площадке «Морской порт»
	Категория товара
	Описание товара
	Технический засор %

	3А2, 3А1, 3АБ
	Стальной габаритный лом с толщиной стенки от 4-х мм, включая арматуру, пруток диаметром от 16мм и длиной до 1,5м. Трубы диаметром более 200мм должны быть сплющены или разрезаны по образующей. Допускается лом легированной, низколегированной, намагнитной стали, включая валы, шестерни, механизмы и т.п. Вес куска от 1кг. Габаритные размеры 1500х500х500мм
	от  2%

	5АР
	Рельсовый лом, длиной от 1,5м
	от 1%

	3АР
	Рельсовый лом, длиной от 1,5м
	от  0,5%

	3АН,Д,О
	Лом верхнего строения ж/д путей, оси, диски резанные, габариты 1500х500х500мм
	от 0,5%

	5А2
	Стальной негабаритный лом с толщиной стенки от 4-х мм. Трубы диаметром более 200мм и длиной до 1,5м, не сплющены или не разрезаны по образующей. Допускается лом легированной, низколегированной, немагнитной стали, включая валы, шестерни, механизмы и т.п. Вес куска не менее 1 кг, но не более 5 тонн. Арматура свыше 10мм прямолинейная, длиной свыше 1,5м. Габаритные размеры не превышают 1000х1200х8000мм, вес куска не более 3 тн.
	от 3,5%

	5А1
	Стальной негабаритный лом с толщиной стенки от 6-ти мм. Трубы диаметром более 200мм и длиной до 1,5м, не сплющены или не разрезаны по образующей. Допускается лом легированной, низколегированной, немагнитной стали, включая валы, шестерни, механизмы и т.п. Вес куска не менее 1 кг, но не более 5 тонн. Арматура свыше 16мм прямолинейная, длиной свыше 1,5м. Габаритные размеры не превышают 1000х1200х8000мм, вес куска не более 3 тн.
	от 3,5%

	5АБ
	Стальной негабаритный лом с толщиной стенки от 8-ми мм. Трубы диаметром более 200мм и длиной до 1,5м, не сплющены или не разрезаны по образующей. Допускается лом легированной, низколегированной, немагнитной стали, включая валы, шестерни, механизмы и т.п. Вес куска не менее 1 кг, но не более 5 тонн. 
	от 3,5%

	5АД,О
	Оси длиной свыше 1,5м, колесные пары в сборе
	от 1%

	15А-16А

	Стальная стружка: Вьюн или высечка. Не допускается наличие чугунной стружки, кусков черного или цветного лома и других примесей
	от 2%

	17А-18А-19А
	Лом чугуна, габарит промышленный, сантехнический (включая ванны, радиаторы и прочие изделия). Вес куска не менее 1 кг. Габаритные размеры 1500х500х500 мм.
	17А-18А от 2%, 19А от 4%

	20А-21А, 22А
	Чугунный негабаритный лом промышленный толщиной не более 40см и шириной не более 2,2м, вес не более 5 тонн. Сантехнический чугун, вес куска не менее кг, но не более 5 тонн
	20А-21А от 4%, 22А от 6%

	8А-9А
	Пакеты спрессованные из легковесных стальных отходов лома и жести. Оцинкованные пакеты не принимаются
	от 2%

	11А
	Стальной лом с толщиной менее 4-х мм, с размерами до 1500х500х500мм, а также пруток, арматура диаметром от 10 до 16мм длиной до 1,5м. Вес куска не менее 1кг, кроме того: разрезанный и разобранный автотранспорт или его части, «распотрошенный» бытовой лом и его части с вынутым пластиком и прочими посторонними элементами
	от 2%

	12А
	Стальной лом с толщиной менее 4-х мм, с размерами более 1500х500х500мм, вес куска не менее 1кг, кроме того: разрезанный и разобранный автотранспорт или его части, «распотрошенный» бытовой лом и его части с вынутым пластиком и прочими посторонними элементами
	от 5%.

	12А-1 (авто лом и не разобранный бытовой лом) 
	Автотранспортные средства всех категорий в сборе (с кузовами, обшивкой, колесами, стеклами), снятые с учета в ГИБДД, а также их не разобранные элементы (например: дверь в сборе или часть а/м с колесами). А также не разобранный бытовой лом (например, холодильник с пластиком и прочее). Допускаются троса, проволока не более 1,5м длиной, арматура, но не более 20% от общего объема партии в одном транспортном средстве.
	от 10%

	12АЦ
	Стальной оцинкованный лом
	от 5%

	Н-1
	Лом, весом куска менее 1кг (отдельно отсортированный (отсепаратированый) поставщиком на момент сдачи и принятый (выгруженный) отдельно по указанию мастера-приемщика) 
	от 2%

	Н-3
	Троса, проволока любого диаметра и длины, а так же пруток, арматура свыше 1,5м до 10мм толщиной 100% партии в одном транспортном средстве, неразборные и неразобранные механизмы, моторы
	от 6%

	3АН-1
	Стальной лом из-под пресс-ножниц с размерами куска не более 1500х500х500мм и толщиной от 1мм. Наличие луженого и оцинкованного лома, тросов, проволоки не допускается.
	от 2%

	5АРД (Р65)
	Рельсы б/у ж/д 4-ой группы: Р-65, (Р-50 по согласованию с менеджером) только длиной от 1,7м и не более 12,5м в отдельном транспортном средстве. Прямые, без накладок, подкладок, чистые
	от 1%


            1. В случае, если (два, или более сортов лома могут поступать на одном транспортном средстве при условии, что они могут быть рассортированы в процессе выгрузки) поступающий лом не может быть рассортирован в процессе выгрузки, мастер вправе принять весь лом, как по категории, значительно преобладающий в транспортном средстве, так и по категории, имеющей наименьшую цену.  
          2. Мастер вправе принять визуальную оценку количества лома по каждой категории, без проведения промежуточного взвешивания.
          3.   Технологический засор, указанный в таблице является базовой величиной при приемке лома.
          4.  Мастер вправе применить более высокий процент Технологического засора в случае, если поступающий лом имеет большую видимую загрязненность (как отделимую, так и не отделимую), а также в отношении сильно проржавевшего лома, в т.ч. лома, имеющего отслаивающуюся ржавчину, окалину или неметаллические примеси. При этом мастер обязан обосновать принятие подобного решения, в присутствии поставщика произвести фотосъемку товара, а в случае несогласия последнего – предложить обратиться к начальнику площадки за дополнительной квалифицированной оценкой позиции мастера или обратиться в администрацию компании. Технологический засор по ломам категории 12А-1 устанавливается мастером в результате визуальной оценки и может составлять до 10-ти % - в случаях, если транспортные средства и (или) бытовой лом поступают в частично разделанном состоянии и до 30-ти % - если транспортные средства, или бытовые приборы поступают в сборе (например, автотранспорт с салоном, холодильники с внутренним пластиком, и т.д.)

           5.  При поставке на пл-ку (Морской порт СПб) необходимо заблаговременно заказать пропуск у менеджера

           6.  Не принимаются: неметаллические предметы (бетон, кирпич, дерево и т.д.), асбестосодержащие элементы, части из цветного металла; не разобранные гидравлические цилиндры; части вооружений и боеприпасов; закрытые емкости в т.ч. под давлением, емкости от ГСМ, емкости с содержанием клея, красок, масел и т.п., агрегаты наличием значительного количества смазки; лом, имеющий бетонные заполнения или наплывы; ротора электродвигателей, электродвигатели в сборе; проволока и троса всех видов и сечений, цепи с толщиной звена менее 16 мм  

